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Honeywell Fusion 3780

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 48 godzin
Producent Honeywell

Opis produktu

Skaner Fusion 3780 to wielokierunkowy, laserowy skaner kodéw kreskowych z opcja pracy w trybie jednoliniowym. Posiada 20 linii
skanujacych, co znaczaco zwieksza wydajnos¢ stanowiska pracy. Moze by¢ stosowany jako reczny lub stacjonarny. Regulowany, stabilny statyw
pozwala na zmiane orientacji czytnika do 50° w ptaszczyZnie czotowej, z mozliwoscig blokady ustawien oraz trwatego przytwierdzenia do lady
lub powierzchni pionowej. Ponadto wyposazony jest w aktywujacy przesyt danych przycisk CodeGate.

Dane techniczne

Producent

Honeywell

Typ czytnika

reczny

Rodzaj czytnika

laser wieloliniowy

Wz6r skanujacy

20 linii skanujacych

Odczytywane kody kreskowe - 1D

Tak

Odczytywane kody kreskowe - GS1DataBar

Tak
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Odczytywane kody kreskowe - 2D

Nie

Odczytywane kody kreskowe - PDF417

Nie

Odczytywane kody kreskowe - OCR

Nie

Odczyt kodéw z ekranéw LCD

Nie

Zasieg odczytu (gtebia odczytu)

25 mm - 280 mm dla typowych kodéw 13 mil (0,33 mm)

Szybkos¢ skanowania / tolerancja ruchu

tryb wieloliniowy: 1333 skany na sekunde / tryb jednoliniowy: 67 skanéw na sekunde

Minimalny kontrast kodu

35%

Wytrzymatos¢

upadek na beton z wysokosci 1,5 m

Norma przemystowa (klasa szczelnosci)
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Pobér pradu

tryb pracy: 1400mW; 275mA; 5V / tryb czuwania: 1000mW; 200mA; 5V

Napiecie zasilania

5V +/- 2.5%

Temperatura pracy

-20°C do 40°C

Temperatura przechowywania

-40°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ otoczenia

5% do 95% bez kondensacji

Wymiary

189 mm x 65 mm x 73 mm

Waga

195¢ (tylko skaner)

Wyzwalanie odczytu

reczne, automatyczne
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Radio / zasieg

Szybkos¢ transmisji danych

Akumulator

Czas pracy akumulatora

Czas fadowania akumulatora

Sygnalizacja odczytu

Swietlna, dZzwiekowa

Interfejsy

KBW/PS2, RS232, USB
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